
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

    
 

Where water flows, KWT controls 
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Where water flows, KWT controls 
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Where water flows, KWT controls 
Since 1988 

KVR-H | Stainless steel hinged trash screen for wallmounting 
RVS scharnierend vuilrooster voor wandmontage 
Grilles à charnières en acier inoxydable 
Aufklappbares Gitter aus Edelstahl für die Wandmontage 
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Type NW A A1 A2 B B1 C D Partnr   
KVR-H 300 x 300 300 350 430 300 487 459 40 514S00.000.A003 5 4 

KVR-H 400 x 400 400 430 510 400 587 559 40 514S00.000.A004 6 4 

KVR-H 500 x 500 500 530 610 500 687 659 50 514S00.000.A005 7 4 

KVR-H 600 x 600 600 630 710 600 787 759 50 514S00.000.A006 16 4 

KVR-H 700 x 700 700 750 830 700 887 859 60 514S00.000.A007 18 4 

KVR-H 800 x 800 800 870 950 800 987 959 60 514S00.000.A008 23 4 

 
 
Type NW A A1 A2 B B1 C D F Partnumber   
KVR-H 300 x 300 300 350 430 300 487 459 40 126 514A15.000.A003 6 4 

KVR-H 400 x 400 400 430 510 400 587 559 40 152 514A15.000.A004 8 4 

KVR-H 500 x 500 500 530 610 500 687 659 50 179 514A15.000.A005 9 4 

KVR-H 600 x 600 600 630 710 600 787 759 50 208 514A15.000.A006 23 4 

KVR-H 700 x 700 700 750 830 700 887 859 60 235 514A15.000.A007 26 4 

KVR-H 800 x 800 800 870 950 800 987 959 60 262 514A15.000.A008 32 4 

 
 

  

Parts information Onderdelen omschrijving Descriptif des pièces Teilebeschreibung 

a Bar / rod a Roosterspijl a Barre a Gitterstange 

b Hinge b Scharnier b Charnière b Scharnier 

c Bottom profile c Bodemaanslag c Profil inférieur c Unteres Profil 

d Mounting point d Bevestigingspunt (4x) d Point de fixation d Montagepunkt 
 
Information about standard sizes, other sizes upon request -  informatie over standaard maatvoering, andere maatvoering op aanvraag –  
Il s'agit d'informations sur les dimensions standards, d'autres dimensions sont toujours possibles sur demande. – Information der 
Standardabmessungen, andere Abmessungen auf Anfrage 
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EN - Materials NL - Materiaal 
Frame St. steel 316L Frame RVS 316L 
Fixing kit Through Bolts Bevestigingsmateriaal Doorslagankers 
Bolts and nuts St. steel A4-70 Bouten en moeren RVS A4-70 
  
Product features Producteigenschappen 
Operations Manually (remove the bottom nuts to 

open the screen) 
Bediening Handbediend (verwijder de 

onderste moeren om te openen) 
Open Pull up   Openen Optrekken 
Close Push down   Sluiten Duwen 
Expected life span 25 years Verwachte levensduur 25 jaar 
Intended use Water – Gravity fall Beoogd gebruik Water - vrij verval 
Positions Closed in usage  Standen Gesloten tijdens gebruik 
Maintenance Remove trash frequently before 

damage 
Onderhoud Verwijder regelmatig het vuil voor er 

schade ontstaat. 
Strenght calculation 
method 

KWT standard Sterktecalculatie KWT standaard 

    

FR - Matériaux DE- Material 
Cadre Inox 316L Rahmen   WSt 1.4404 
Matériaux de fixation Chevilles d’ancrage Befestigungsmaterial Durch Anker 
Boulons et écrous Inox A4-70 Schrauben und Muttern WSt. V4A-70 
  
Caractéristiques du produit Produktmerkmale 
Opération Manuelle (enlevez les boulons en 

bas pour ouvrir) 
Bedienung Manuell (Entfernen Sie die unteren 

Muttern, um das Gitter zu öffnen) 
Ouvrir Déplacer articulé vers le haut Aufdrehen Hochziehen 
Fermer Déplacer articulé vers le bas Herunter   Runterdrücken 
Durée de vie prévue 25 ans Erwartete Lebensdauer 25 Jahre 
Utilisation conforme Eaux – gravitationnel Verwendungszweck Wasser – freier Fall 
Positions Position fermé en cours d'utilisation Positionen Im Gebrauch geschlossen 
Entretien Enlevez fréquemment les déchets de 

la grille 
Instandhaltung Entfernen Sie das Treibgut regelmäßig, 

bevor das Gitter beschädigt wird 
Méthode de calcul de la 
force 

Norme standard de KWT Methode zur 
Festigkeitsberechnung 

KWT-Standard 

3D Model   
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EN - The KVR-H is the newest product in the dirt screen line. A dirt grid that is easily hinged for maintenance. For 
example, for a pipe inspection or to remove dirt when, for example, an overflow has taken place. We have put the most 
optimal dimensions on the market for you, so you quickly have an efficiently designed dirt trap for your passage. 
 

NL – De KVR-H is het nieuwste product voor onze lijn van vuilroosters. Een vuilrooster dat ten behoeve van onderhoud 
voorzien is van scharnieren om bijgevolg gemakkelijk te kunnen openen. Bijvoorbeeld om een leidinginspectie te kunnen 
uitvoeren of om vuil te verwijderen wanneer er bijvoorbeeld een overstort plaats heeft gevonden. We hebben de meest optimale 
maatvoering voor u op de markt gezet, zo beschikt u snel over een efficiënt ontworpen vuilvang voor uw doorlaat. 
 

FR - Le KVR-H est le plus récent produit dans la gamme de grilles (d’anti-saleté). La grille s'articule facilement pour 
faciliter l'entretien. Quelques exemples où cela peut être utile : une inspection de canalisation, un nettoyage de 
canalisation, etc. Nous avons élaboré pour vous les dimensions les plus courantes dans une gamme standard, afin que 
vous puissiez disposer rapidement d'un grille à charnières conçu de manière efficace pour votre passage. 
 

DE - Das KVR-H ist das neueste Produkt in der Schmutzgitterreihe. Ein Schmutzgitter, das zur Wartung leicht 
aufklappbar ist. Zum Beispiel für eine Rohrinspektion oder zum Entfernen von Schmutz, wenn beispielsweise ein 
Überlauf stattgefunden hat. Wir haben für Sie die optimalsten Abmessungen auf den Markt gebracht, damit Sie schnell 
einen effizient konzipierten Schmutzfang für Ihren Durchgang haben. 
 
 

EN - Options NL - Opties 
Sizes Up to 1.500 x 1.500mm Maatvoering Tot en met 1.500 x 1.500 mm 
Material SS304 is possible when 

ordering at least 10 pieces 
Materiaal RVS 304 is mogelijk vanaf 

afname van 10 stuks 
    

FR – Choix DE- Optionen 
Sizes Toutes dimensions jusqu’a  

1.500 x 1.500mm 
Abmessungen Bis zu 1.500 x 1.500mm 

Material Acier Inox 304 est possible avec 
achat de 10 pièces minimum 

Material Edelstahl 304 (min. 10 Stck.) 

    
  Width / breedte / largeur / Breite 

  
300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 
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300 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

400 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

500 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

600 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

700 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

800 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

900 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

1000 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

1100 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

1200 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

1300 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

1400 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

1500 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

               
   ○ Option – optioneel leverbaar – possible en option – optional     

   ● Stock item – voorraad artikel – produit de stock – Lagerartikel     

 
 
 

 
  

 
 KWT Milieu bv KWT Waterbeheersing B.V. 

 
Wentelploeg 42 
8256 SN Biddinghuizen 
The Netherlands 
 
T  +31 (0)321 33 55 66 
E  salessupport@kwt.nl 
I   www.kwtwaterbeheersing.nl  
 

Merksplassesteenweg 95/3  
2310 Rijkevorsel 
Belgium 

T  +32(0)3 309 06 57 
E  salessupport@kwtmilieu.be 
I   www.kwtmilieu.be 


